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BLOCOS PLUVITEC

blocos pluvitec 

Escaneie este QR code 
com seu aplicativo móvel

Fundo de Fluxo Confinado para Filtros de Areia em Estações de 

Tratamento de Água.

 Tecnologia inovadora e patenteada na execução e reformas de fundos 

de filtros de areia em ETAs convencionais, com grande incremento de 

segurança operacional, aumento da eficiência na produção de água, 

rapidez na execução e baixo custo relativo.
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Taxas de Retrolavagem

72 m³/m².h (120 cm/min)

61 m³/m².h (100 cm/min)

53 m³/m².h (88 cm/min)

39 m³/m².h (65 cm/min)

Desempenho Hidrodinâmico em Retrolavagem

• Não há solicitações mecânicas que impliquem em 
construções estruturais caras;

• Absoluta uniformidade da distribuição da água e do ar ;

limina o fundo falso  • E ;

• Não necessita de ancoragens especiais;

;• Incrementa a eficiência do filtro de areia

xcelente na reforma de filtros antigos ou na construção • E  
de novos;

rabalha com ou sem Ar como auxiliar na retrolavagem  • T ;

• Resistente a produtos químicos utilizados no tratamento 
de água;

• Instalação dos Blocos confinados em concreto, evitando 
riscos de instabilidade, flutuação ou desagregação.

• Rapidez e facilidade na montagem;

aixo custo por metro quadrado;• B

• Não exige mão de obra especializada para execução 
das montagens;

Não exige preparo especial da base para instalação;• 

Dimensões absolutamente padronizadas para • 
montagem de filtro de qualquer porte;

Alta rigidez na montagem, sem riscos de deformação;• 

• Customizável para as mais diversas formas construtivas 
de filtros de areia;

• Dispensa-se o leito suporte quando da utilização 
dos discos ranhurados de 0,4 mm. E pode-se reduzir 
substancialmente este leito utilizando nossa crepina 
com os discos calibrados de 2 mm de abertura;

blocos pluvitec ®


