
conjuntos de FILTRagem EM DISCO
IRRIGAÇÃO

www.HidroSolo.com.br



02www.hidrosolo.com.br

CONJUNTOS DE FILTRAGEM EM DISCO

Conjunto de ltragem com ltros de disco automáticos.

Montado em estrutura autoportante com tratamento anticorrosivo resistente a 
UV

Válvulas de retrolavagem em polímero com câmara dupla podendo funcionar 
em uxo direto ou angular.

Acoplamentos victaulic em polímero de alta resistência.

Baixíssima manutenção com grande segurança para os emissores.
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2  x  2"  x  T  x  Super 

3  x  3"  x  T  x  Super 

2  x  3"  x  H  x  Super

3  x  3"  x  H  x  Super

4  x  3"  x  H  x  Super

5  x  3"  x  H  x  Super

(Qtde. x Diâmetro x Tipo x Elem. filtrante)

Média Ruim Muito ruim
(cm²)

Vazão - m³/h

302984 50652  x  3"  x  T  x  Super 
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CONJUNTOS DE FILTRAGEM EM DISCO

CONJUNTOS DE FILTRAGEM EM DISCO

Vazão (m³/h)
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Desempenho Hidrodinâmico

2  x  2"  x  T  x  Normal 

2  x  2"  x  T  x  Super 

2  x  3"  x  T  x  Super 

3  x  3"  x  T  x  Super 

2  x  3"  x  H  x  Super

3  x  3"  x  H  x  Super

4  x  3"  x  H  x  Super

5  x  3"  x  H  x  Super
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